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DUEL SERVICES EUROPE a.s. ,

Ládví 223 , 251 68  Kamenice u Prahy





Tel : 323672580, 323672946   FAX: 323673592
      internet :  www.e-rex.cz     rex@duel.cz


Personální lokalizační jednotka REX PLU24

návod k použití

Základní charakteristika modulu:

· Modul ve velikosti krabičky od cigaret (včetně zabudovaných akumulátorů a GSM antény i GPS přijímací satelitní antény)

· Polohu krabičky, "cestu", kterou se pohybovala a rychlost jejího pohybu jak v současné chvíli tak v minulosti, můžete na mapě sledovat odkudkoli ze světa z libovolného počítače připojeného na internet a to s přesností na několik metrů

· Krabička prostřednictvím satelitní přijímací antény zjišťuje svoji polohu a rychlost a v pravidelných intervalech ji odesílá "na internet"

· V  mapě (nebo v plánu města) přístupné jen Vám se zobrazuje trasa kterou se přístroj pohybuje
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· GPS anténa – anténa je umístěna v horní části modulu pod krytem, GPS anténa musí směřovat směrem k obloze

· Vypínač – stiskem vypínače modul zapnete

· Napájecí konektor – pro napájení používejte výhradně adaptéry dodané k lokalizačnímu modulu, při použití univerzálních napaječů může dojít k poškození přístroje, nabíjení signalizuje červená LED dioda vedle konektoru

· LED indikace GSM – blikání indikuje, že modul je v GSM signálu

· LED indikace GPS – blikání indikuje, že modul je v GPS signálu

· LED indikace provozu – LED dioda indikuje, že modul je zapnut (viz. níže)


Instalace modulu:

Činnost modulu je založena na přijímání signálu ze satelitů GPS. Z tohoto důvodu je pro správnou funkci modulu nutné správné umístění, resp. nasměrování modulu k obloze. Jakékoli překážky, které jsou umístěny mezi modulem a oblohou, snižují citlivost přijímače GPS !
GPS přijímací anténa je umístěna pod krytem na horní straně modulu, při použití tedy nastavte modul touto horní stranou směrem k obloze.
V případě, že modul používáte pro osobní lokalizaci ve městě a nosíte jej například za opaskem, umístěte modul tak, aby byl na té straně těla, která je vzdálenější od budov (při chůzi po pravé straně chodníku tedy zpravidla levá strana těla) 

Použití modulu:

Modul je navržen tak, že pracuje v plně automatickém režimu. Pro správnou funkci modulu je te třeba pouze:

· Nabít baterie v modulu (pro nabíjení používejte výhradně adaptéry dodané s modulem)

· Zapnout modul

· Umístit modul tak, aby byla dodržena co nejlepší viditelnost oblohy (viz. výše)

Po zapnutí a aktivaci modulu tento automaticky vyhodnocuje svou pozici na základě signálu z družic GPS. Tyto polohy modul zasílá „přes Internet“ na server sledovacího systému REX, kde můžete přímo v mapě tyto polohy sledovat (viz. dále)

Indikační LED diody- standardní provozní signalizace:

Po zapnutí modulu se rozsvítí žlutá LED dioda na dobu cca 10 sekund, poté se aktivuje GSM a rozsvítí se zelená LED dioda. Pokud je modul v GSM signálu, zelená LED dioda se po přihlášení do sítě rozbliká v intervalu cca 2 sekund. Žlutá LED bliká v běžném režimu v intervalu cca 1 sekundy. Pokud je modul v GPS signálu, červená LED dioda se po ustálení rozbliká v intervalu cca 2 sekund.

Chybové stavy:

-žlutá LED svítí trvale, případně bliká, ale zelená LED nesvítí ani nebliká: baterie v modulu nejsou dostatečně nabité

- zelená LED trvale svítí: modul není v GSM signálu operátora T-Mobile

- červená LED nebliká: modul není v dosahu signálu GPS, příp. je signál slabý (není dostatečná viditelnost  oblohy)

Prohlížení uložených dat ve sledovacím systému REX

Polohy, odesílané modulem, jsou ukládány na server sledovacího systému REX. Pro přístup k serveru REX Vám bylo předáno přihlašovací jméno a heslo.

· ve svém internetovém prohlížeči přejděte na  www.e-rex.cz 

· v levé části obrazovky vyberte „Vstup pro zákazníky“

· ze zobrazené nabídky zvolte „Přihlášení online“

· zadejte své přihlašovací jméno a heslo 

· zobrazí se následující okno (počet a jména objektů jsou dány Vámi zakoupenými moduly)
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Základní práce s rozhraním

· V tabulce vlevo klikněte u vybraného objektu na ikonu  [image: image2.emf]

 - ve spodní tabulce se zobrazí přehled posledních poloh jednotky

· Tlačítky [image: image3.emf]

 zobrazte v mapě pohyb jednotky za poslední hodinu apod.

· Pokud chcete zobrazit pohyb jednotky v časově ohraničeném úseku, zadejte tento časový úsek do určených polí [image: image4.emf]

 , stiskněte tlačítko [image: image5.emf]

. Do tabulky se přenesou záznamy za zadané období, zobrazení v mapě proveďte kliknutím na [image: image6.emf]

.

Vyhledání aktuální polohy:

· pomocí GPS lokalizace – klikněte na ikonu [image: image7.emf]

, server vyšle dotaz na aktuální polohu v případě, že bude provedena lokalizace zobrazí aktuální polohu v mapě.

· Pomocí GSM lokalizace - lokalizace s malou přesností (přesnost závisí na poloze jednotky), kterou lze použít v případě, že jednotka je zapnutá, ale není viditelná obloha (garáže apod.). Kliknutím na ikonu [image: image8.emf]

 server vyšle dotaz na polohu a v případě, že bude provedena lokalizace zobrazí aktuální polohu v mapě.

Upozornění:

· Pro nabíjení akumulátorů lokalizačního modulu používejte výhradně k tomu určené napaječe.

· Nevystavujte jednotku příliš vysokým nebo nízkým teplotám, které mohou způsobit trvalé poškození (např. ponechání jednotky v rozpáleném vozidle)

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7779 dne 8.7.2002


IČO : 26711656

DIČ: CZ26711656
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